TECHNOVISION

Projetado para uso profissional 24 x 7 x 365

Alta resolucao 1024 X 768

Gabinete metalico e base com ajuste de inclinagao
Alimentacgao Bivolt com baixo consumo

Alta resisténcia e confiabilidade operacional
Entradas de Video HDMI, VGA, RCA e BNC

MONITOR LED PROFISSIONAL

TS-121

Tela / Tamanho
Resolucao Nativa

Brilho

Contraste

Tempo de Resposta
Angulo de visao
Resolugao Horizontal
Vida estimada painel LCD
Sinais de entrada

Sinais de saida (Loop out)
Audio

Alimentacéo energia
Consumo de energia
Montagem

Temperatura operacional
Resisténcia a vibracao
Umidade operacional
Protecéo anti-vandalismo
Dimensdes fisicas

Peso liquido

Peso Bruto

Certificagbes seguranca
Opcgdes suporte montagem

Garantia oficial Brasil

www.technovision.com.br

12,1” LED LCD

1024 x 768

250 cd/m2

1000:1 tipico

5ms

140° (H) x 120° (V)
1080p no HDMI

> 50.000 horas
VGA/HDMI/RCA e BNC
BNC

SIM 2 X 2W RMS

DC12V (AC 110 ~220V)
<16W/2A

VESA 75

0° ~ 55° Celsius

Sim 3 eixos 3G

5% ~ 90%

Opcional

338 x 240 x 40 mm (LAP)
2,3 Kg

3,4kg

FCC, CE, ROHs

Mesa ou Suportes

2 anos

HoImi

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Monitor compacto em LED LCD com tela de 10,4" para ambientes
que demandam alta confiabilidade operacional e qualidade.

Projetado e fabricado por especialistas em displays os modelos
Technovision reinem a maxima tecnologia e funcionalidades
especificas para uso nos mais diversos segmentos profissionais.

Equipados com gabinete metélico e painel LED LCD de alta
resolugdo, oferece extrema robustez e confiabilidade operacional
no uso ininterrupto 24 horas por dia, sempre com excelente
qualidade de imagem e 6tima relagéo custo x beneficio.

Diversas entradas de sinais de video (VGA, HDMI, Video
Composto RCA e BNC) para multiplas aplicacdes. Saida de video
(loop out) em conector padrao BNC

Pensamos em todos os detalhes para ofertar ao mercado a
melhor solugdo em monitores.

Certificacoes Internacionais

C Tested To Comply
With FCC Standards

As especificacdes estdo sujeitas a alteragdes sem prévio aviso.
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